tesa® 4319

Uriin Bilgisi

Cok Yuksek Esneklik ve Yapismaya Sahip Maskeleme Bandi

Product Description

tesa® 4319, yuksek krepe kagit tasiyici ve dogal kauguk yapiskandan olusan cok esnek ve uyumlu bir maskeleme bandidir.
Esnek maskeleme bandi 6zellikle egrileri bantlamak icin kullanishdir. Krep arkalgin yliksek uzamasi onu 6zellikle 3

boyutlu nesneler icin uygun hale getirir. Kalin yapigkan katman sayesinde maskeleme bandi purtzli ylzeylerde bile
guvenilir sekilde tutunur. tesa® 4319'un glicli ve uyumlu kagit arka ylizeyi, yliksek mekanik dirence ihtiya¢ duyulan ylizey
korumasina benzer uygulamalar icin bile uygun hale getirir. Yiksek kaliteli ylizey koruma bandi ve saglam isciligin birlesimi
ile optimum calisma sonuclari elde edersiniz. Esnek maskeleme bandi, zaman alan diizeltmelerden tasarruf etmenizi
saglar.

Uygulama Alanlari

- tesa® 4319, ozellikle egimli maskeleme olmak Uzere ¢esitli boyama uygulamalari igin ideal olan esnek bir maskeleme
bandidir

- Maskeleme bandi, puruzli yuzeylerde bile hizli ve guvenilir maskeleme saglar

- Uygulama sirasinda bandin gerilmesi, egrilerde veya 3 boyutlu nesnelerde bile uygulanmasini mimktn kilar

- Bant elle yirtilabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)
Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme ylUksek dereceli krep « Toplam kalinhk 375 pm
kagrit, hafif krepe kagit
- Yapiskan tird dogal kaucguk

Ozellikler / Performans Degerleri

« Kopma anindaki uzama 58 % « Hand tearability cok iyi
« Cekme direnci 24 N/cm

Degerlere baglihk
« Celige 4.5 N/cm

Ek Bilgiler

Tavsiye:

Krepe taslyici gerilerek uygulandiginda ¢ok daha iyi yapisma saglanir ve diizgiin boya kenarlari elde edilir.
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Sorumluluk Disi

tesa® urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile yluksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriinln belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir siipheye disecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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