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İnce Krep Kâğıt Maskeleme Bandı

Product Description
tesa® 4329, geniş bir kullanım yelpazesine uygun, hafif kreplenmiş, kullanımı kolay bir kağıt maskeleme bandıdır. Kişisel
otomobili veya motosiklet bileşenlerini güvenilir bir şekilde korumak için genellikle zanaatkarlar tarafından vernik işlerinde
kullanılır. Bu maskeleme bandı su geçirmezdir, 70 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır ve hem verniklere hem de dolgular
ile yapışır. Doğal kauçuk kütlesinin yapışma gücü sayesinde, bu maskeleme bandı çeşitli yüzeylere iyi bir yapışma sağlar
ve vernik çalışması sırasında hassas kenarlar sağlar.

Özellikler
• Maskeleme
• Vernikleme işi
• Eğriler için iyi esneklik
• Boyalı metal, kauçuk, cam ve krom parçalar üzerinde kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme hafif krepe kâğıt
• Yapışkan türü doğal kauçuk

• Toplam kalınlık 125 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Çıkarması kolay evet
• Sıcaklık direnci 70 °C
• Kopma anındaki uzama 10 %

• Çekme direnci 33 N/cm
• Hand tearability çok iyi

Değerlere bağlılık
• Çeliğe 2.8 N/cm
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Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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